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ES Prohlaseni shody
Podepsany zastupce vyrobce 3
BG SYS HT s. r. 0., Holubova 389, 530 03 Pardubice, CR

prohlasuje a potvrzuje, ze vyrobky rady
Reprofilacni hmota BG QUICK®
jsou ve shodé s ustanovenimi smérnice Rady 89/106/EHS.
Popis vyrobku a zplsob pouziti ve stavbé:
BQ QUICK ® je unikatni bezvoda dvouslozkova, rychle vytvrditelna,
vysokopevnostni opravarenska hmota na bazi anorganickych polymery. Lze
namichat jako suchy beton nebo fidka malta, ¢i tekutd zalivka. Ma vysokou
prilnavost na v8echny materialy kromé plasti. MUzZe byt aplikovana v rozmezi
teplot - 50 aZ + 55 °C. Do 10 minut je poch(zna. Za méné neZ 1 hodinu od
naneseni snese pojezd pneumatik. Certifikovano pro opravy komunikaci a

reprofilace betond.

Vyrobek je v souladu s normou:
CSN EN 1504-3 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci -
Cast 3: Opravy se statickou funkci a bez statické funkce tridy R3

PFi pocatecnich zkouskach typu byly ovéreny vlastnosti:

Vlastnost Deklarovana C. zkugebniho | Notifikovana
hodnota nebo trida protokolu osoba
Pevnost v tlaku 49,8 MPa 050-021937 TZUS Predméfice
Obsah chloridovych iontt < 0,003%hm. 060-0035049 TZUS Brno
Modul pruznosti 28,6 GPa 060-0033881 TZUS Brno
Pevnost v tahu za ohybu 8,5 MPa 050-021937 TZUS Predméfice
Soudrznost > 1,5 MPa A020-026151 TZUS Predméfice
Tepelna slucitelnost - ¢ast 1 > 2,0 MPa 050-020483 TZUS PredméFice
Protismykové vlastnosti Trida I, III 030-057944 TZUS Plzen
Mrazuvzdornost 100 g/m?/75cykld 030-057944 TZUS Plzen

Reakce na oheri TFida Al Dle ¢&l. 5.5 CSN EN 1504-3
Chemicka odolnost VSechny soli, ropné | 010-027594 TzUS Praha
latky, slabé 010-027836
kyseliny a zasady,
potraviny (pivo,
vino, mléko)
Nepropustnost Nepropustny pro 010-027934 TzUS Praha

vodu a ropné latky

Potvrzeno: Vlastimil Bartel,

jednatel
Datum: 31.3.2019
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